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F A X ( 0 1 1 ) 8 3 1 - 6 1 4 4
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F A X ( 0 4 5 ) 5 9 5 - 3 6 6 1
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福 岡 営 業 所

TEL(052 )412 -3221
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TEL(092 )433 -1085

FAX(052 )412 -3229
FAX(06 )6458 -5978
FAX(092 )433 -1103

オイルフリースクロールコンプレッサ
5.5kW/7.5kW/11kW/15kW

EGシリーズ新発売！
　平素は弊社製品のご拡販に格別のご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて この度、ご愛顧いただいておりますオイルフリースクロールコンプレッサ5.5kW/7.5kW/

11kW/15kWをモデルチェンジし、EGシリーズを発売いたします。

　当新製品についての詳細を下記の通りご案内申し上げます。

性能が向上した当製品の拡販にご協力いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、当社支店・営業所までお問合せください。

CP-No.37 2020.8

■発売開始予定日
■ご注文受付日

ホーム
ページ https://www.anest-iwata.co.jp

お客様
相談室

0800-111-9681
※携帯 ・ PHS からもご利用いただけます。

SLP-75EGD

＜裏面につづく＞

■特長

1. 操作性の向上

　 カラータッチパネル搭載により操作性が向上し、 より多くの

　 お客様にとって使いやすい製品に生まれ変わりました。

2. 確認、 設定可能項目の増加

    ①運転中の圧力設定の変更、 異常履歴の確認が可能  

    ②各コンプレッサ本体の運転時間、 温度等の確認が可能

    ③ドライヤ運転の先行･同時･異常時停止の切替が可能

3. メンテナンス性の向上

　 工具なしで３側面の開放が可能なため、 メンテナンスが

　 容易となりました。

記

 ： 2020 年 9 月 1 日 ( 火 )　出荷開始予定
 ： 2020 年 8 月 24 日 ( 月 )



■0.8MPa 仕様

形式

電動機
定格出力

kW

制御
方式

制御圧力
MPa

JANコード

52

53

SLP-55EGM5 4538995122941

SLP-55EGM6 4538995122958
1,444,000

680×985×1195

SLP-110EGM5 4538995122781

SLP-110EGM6 4538995122798
2,487,000

SLP-150EGM5 4538995122705

SLP-150EGM6 4538995122712
2,990,000680×985×1555

Rc1

Rc3/4

ー

675

840

1265

1680

11.1
(3.7×3台)

14.8
(3.7×4台)

0.65
～0.8

5.9
(3.7+2.2)

7.4
(3.7×2台)

マ
ル
チ
ス
テ
ー
ジ

（
圧
力
セ
ン
サ
発
停
式
）

吐出し
空気量
L/min

空気
取り出し口

B

ドライヤ
加圧露点

℃

外形寸法
（幅×奥行×高さ）

mm

メーカ希望
小売価格
(税抜き)  

円  

SLP-110EGDM5 4538995122804

SLP-110EGDM6 4538995122811
2,880,000680×985×1555

SLP-150EGDM5 4538995122729

SLP-150EGDM6 4538995122736
3,468,000970×985×1555

SLP-55EGDM5 4538995122965

SLP-55EGDM6 4538995122972
1,838,000

SLP-75EGDM5 4538995122880

SLP-75EGDM6 4538995122897
2,193,00012以下

680×985×1195

11.1
(3.7×3台)

14.8
(3.7×4台)

5.9
(3.7+2.2)

7.4
(3.7×2台)

675

840

1265

1680

56

58

52

53

56

58

Rc1

Rc3/4

■1.0MPa 仕様

形式

電動機
定格出力

kW

制御
方式

制御圧力
MPa

JANコード

SLP-751EGM5 4538995122903

SLP-751EGM6 4538995122910
1,717,000

56

52

53680×985×1195

SLP-1101EGM5 4538995122828

SLP-1101EGM6 4538995122835
2,737,000

58
SLP-1501EGM5 4538995122743

SLP-1501EGM6 4538995122750
3,289,000680×985×1555Rc1

Rc3/4

SLP-551EGM5 4538995122989

SLP-551EGM6 4538995122996
1,464,000560

690

1035

1380

11.1
(3.7×3台)

14.8
(3.7×4台) 0.8

～1.0

5.9
(3.7+2.2)

7.4
(3.7×2台)

マ
ル
チ
ス
テ
ー
ジ

（
圧
力
セ
ン
サ
発
停
式
）

吐出し
空気量
L/min

空気
取り出し口

B

ドライヤ
加圧露点

℃

外形寸法
（幅×奥行×高さ）

mm

58

56

52

53

680×985×1195

12以下

SLP-1501EGDM5 4538995122767

SLP-1501EGDM6 4538995122774
3,816,000970×985×1555

SLP-1101EGDM5 4538995122842

SLP-1101EGDM6 4538995122859
3,175,000680×985×1555

Rc1

SLP-551EGDM5 4538995123009

SLP-551EGDM6 4538995123016
1,863,000

SLP-751EGDM5 4538995122927

SLP-751EGDM6 4538995122934
2,223,000

560

690

1035

1380

11.1
(3.7×3台)

14.8
(3.7×4台)

5.9
(3.7+2.2)

7.4
(3.7×2台)

ド
ラ
イ
ヤ
無

ド
ラ
イ
ヤ
無

ド
ラ
イ
ヤ
有

ド
ラ
イ
ヤ
有

SLP-75EGM5 4538995122866

SLP-75EGM6 4538995122873
1,711,000

騒音値
(正面1.5m)
dB(A)

騒音値
(正面1.5m)
dB(A)

Rc3/4

ー

割区

割区

B

B

以上

メーカ希望
小売価格
(税抜き)  

円  


